植栽著根特性對建築屋頂及壁面綠化之設計探討

--以減低結構影響性為目標
一、前言
人類的最初應該是和大地自然和諧共生的，但人類為了滿足生活機能的要求，並自私的將一棟一棟的建築填充所有大地的空間，用鋼筋混凝土的顏色將大地鋪蓋了過去，並視而不見的踐踏蹂躪著大地，完全遺忘了這土地曾經是柔軟並可以自由呼吸的。在1992年6月「地球高峰會議」之「廿一世紀議事議程」宣言所言，環境問題已從認識階段到了具體付諸行動階段，如何採取有效的措施解決都市環境嚴重惡化的問題。在此之後在1993 年聯合國成立了「永續發展委員會」，展開全面性的地球環保運動，一直到1998 年「京都環境會議」，更正式制定了各先進國家二氧化碳排放減量的目標，顯示了地球永續發展重要性。(上段文章因屬共同認知，除非篇幅不夠，否則不用)
台灣依循1998 年「京都環境會議」以抑制二氧化碳排放減量為目標推動「綠建築指標」之實施，其中都市「綠化量指標」之執行，將更有效防止地球暖化。
因此，創造新的都市綠化空間，在可供植栽的有限面積因素下，屋頂及壁面綠化可有效的增加綠覆率，並進而吸收熱能、有助散熱、淨化空氣汙染、美化環境、提供休憩園地、減低室內耗電量及達到隔音特性；然而，屋頂覆土綠化或壁面綠化卻常因植物著根特性影響結構安全，改以盆栽設置卻因此降低阻熱效能，如何以屋頂覆土植栽或壁面綠化兼併控熱及結構安全之影響，實為重要之研究課題。

一般而言，設計綠牆面常以攀爬類植物自地面延伸為設計模式，植物依類型及攀附特性受自然或人為因素影響設計擬定之目的，而建置「綠屋頂」設計，利用

建築物屋頂種植草皮、灌木或其他植物，在屋頂上進行薄層綠化，強調質量輕、成本低、維護少的「人工地盤技術」，是否為單一不影響結構之可行性呢？本研究擬以結構影響性為探討目標，釐清植栽著根類型及生長特性，以提供未來景觀建築設計之利用，達到更完善之創造及改善都巿綠生態環境之目的。 

