都市植栽對道路懸浮微粒濃度影響之探討

--以台北市仁愛路段為例

一、緣起與目的
這邊加一段全世界空氣品質的危機問題

日常所接觸的生活環境中，街道和人行道的綠化不僅僅是單純美化環境，更是提高及改善都市道路空氣品質的重要成因。都市依車流用路需求設計多線道，疏散了龐大的車流量，然而它的便利性卻使台北都會盆地逸散著高濃度空氣污染物，影響市區環境溫度之調節，增加路樹與週邊環境的植栽是否對都市空氣品質具有改善，相關研究當對未來都市道路規畫具有極大影響性。
研究擬定探討都市懸浮微粒濃度為目標，擬定具有植栽特性差異之仁愛路為對向，八線道之道路於都市道路設計上具有「寬大」的基礎性，各路段路車流差異不大，樹種植方式與週邊空間植栽配合卻具有極大差異，案例探討路段植栽模式對懸浮微粒濃度之影響度，透過設備量測與統計分析擬瞭解環境影響差異，藉以提供未來都市道路建設之植栽模式參考與利用。
以下二段落應為內文內容
仁愛路為東西向道路，共有四段，是台北市的重要幹道之一，亦為台北市著名的林蔭大道之一。仁愛路一段道路設計為單向八線道，總長約…公尺，該路段綠化區包括「道路分隔島」、「人行道」；仁愛路二段道路設計為單向八線道，總長約…，該路段綠化區包括「道路分隔島」、「人行道」；仁愛路三段道路設計為單向九線道，總長約……，該路段綠化區包括「道路分隔島」、「人行道」，「道路分隔島」上亦有設置…長的噴水池及行人座椅；仁愛路四段道路設計為單向八線道，總長約…公尺，該路段綠化區包括「道路分隔島」、「人行道」。
街道的空氣品質裡懸浮微粒含量多寡受多種因素影響，有時間、車流量、大氣溫度、溼度、風速、綠化區帶植栽類型與綠化方式與道路旁有無建築群、其它綠化區帶等因素。因本研究是以分析平地上的街道為主，又因平地上之溼度並無像高山地的差距相差甚多，因此，並不列入考慮因素之一。
因此，本
太慢囉，加油
二、研究方法
    本研究之方法為現場觀察與量測。以實地堪查人行道之使用狀況並利用環境設備進行量測，設備包括溫度計、粉塵計、戶外風速測定儀分別對時間、大氣溫度、風速、粉塵量等進行量測。
表一 測量紀錄表
	日期
	時間
	測量點
	溫度
	溼度
	風速
	粉塵量
	人行道路寬度
	綠化方式
	車流量
	周遭影響

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


