透水鋪面施工程序抗壓特性探討
The permeable pavement strength characteristics of the construction procedure
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(一)簡介
    台灣的透水鋪面施工者並不一定全都是科班或經驗豐富，隨者市場需求量以及效率之下，會導致施工程序上不確實或選材料時本身強度不足以支撐、材料流失等因素，而導致品質降低。透水鋪面主要是增加孔隙來加速排水，所以在實際利用及相關研究顯示對於耐久性與強度因孔隙大小、多寡及天候等原因，均可導致強度降低。台灣在工程施工使用上常會因為環境需求而變更使用，初時設計以人行步道使用進行思考，但因使用需求變化而成車道時，對於透水鋪面鋪設計則需要強化耐久性，有助於設施目的。
(二)如何找到題目及過程
    題目的來源是自己在實際的案子中發現在透水鋪面常常容易產生破損、翹曲等現象，此現象出現於出入口、人行道居多，但面對這樣的問題，我們最先應變的對策是以加強材料的抗壓能力，但久了還是會產生破壞，後來發現每家廠商對於自己的施工方式，不盡相同，因此對於施工程序對抗壓性影響是否會有很密切的影響，做進一步的探討。
(三)過程中所產生幫助或影響
當然對於分析此研究題目，會得到許多相關新資訊及在工作上面對此問題時，可以知道如何去處理，也可以嘗試去做題目，「萬事起頭難」有做過到了第二次就能夠比較輕鬆，但我覺得影響最大，幫助最多，還是老師及同學間互相討論、學習，真是讓我受益良多，不知道建築人有沒有這樣的感覺，有時候作設計都是很孤獨的，自己做也不會管別人，所以就少跟別人接觸，等到出社會，當了建築師，更不可能去問別人，所以這些同學真是可貴。
(四)心得
    從工作中發中會發現許許多多不為人知在施工上的問題，不管是設計及施工上，對於這些問題，廠商及規範就能了唯一的解答，但廠商不一定作法正確，規範不一定有規定，在這無從考據之下，使用者變成實驗的白老鼠。在工作的過程中，對於生態工法或是綠建築相關工程應該屬透水鋪面較有接觸。對於實際施工成果來看，會發現為何磚會產生破裂，破裂情形會隨地點、用途、材料而不同。但會要求廠商提出相關檢討，但會
以瑕疵品或外力本身破壞導致。但後來詢問多家專業廠商時發現，每家施工程序、規範不同，導致我對於透水磚施工程序產生疑問性。在寫這篇文章時，找了許多文獻及詢問多家廠商，把相似點跟不同處給找尋出來，就是在分析上時資料龐大，對我而言是件不容易的事，畢竟建築系沒寫過文章之類的，雖然辛苦但對於以後的論文應該會相當有幫助，還有對於我們同學互相幫助及互相學習，在我讀書生涯裡，還真沒遇過，我們必竟是第一次投稿，也要感謝老師辛苦熬夜改我們的文章。
