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心 得：
會選這篇論文，是因為翻過這次論文發表成果的摘要集，看到此篇論文題目有「正壓」兩個字。我現在修的課程裡，有一門課為健康促進與建築環境論壇，教授有提過，在一棟建築裡一定要設「正壓」的空間，因此每個空間最好設防火區劃，當火災發生時，可避免火或濃煙危害隔避的空間，也可多一個逃生空間。除了隔間設有防火設備，樓梯間也應設計成正壓，避免煙囪效應，…。由於從那堂課了解正壓的設計可防火災，因此對「正壓」的印象很深刻。
根據本研究作者針對建築物類型易發火災機率的分析，發現住宅類型發生火災次數較多，較高大樓如辦公大樓發生火災機率較低。又以蘆洲大囍市社區的火災發生為案例。本研究的案例的建築形式為1至5樓，且僅設置一個出入口為5樓至1樓的直達電梯，電梯的搭乘人數是有限制的，當時會出現這種出入口的設計，應該是建築師沒有具備意外發生時的逃生觀念；此外分別針對建築物內的客廳、餐廳、臥房、廚房、浴廁和陽台等據點分析逃生的安全性。火災時，浴廁空間相對其它空間是最安全的，因為離水源最近；廚房相對其它空間是最危險的，因為設有瓦斯。有些室內格局是窄長型的，因此，有些臥房就離有水源的地方(比如浴廁)，就顯得較遠，也因此相對的比較危險。所以建築室內的空間格局設計需要思考，當火災意外發生時，安全逃生的步行距離應該為多少，比較恰當。
聽過這場論文發表後，給予我很大的啟示，從小成長到大的住家，也可能因為疏忽而導致意外，就室內各個空間可能產生的火源，應該隨時檢查並確認是否於安全的狀態；在外租房子、或和冢人住館店、旅館，基於安全應當先了解室內的逃生動線再決定是否適合住。這確認的動作應該培養成習慣，所以這篇論文是很好的宣導文章。
翁老師說：


演講心得與研究心得具有寫法差異性，下次若再有機會書寫，應說明筆者利用哪種方法進行研究，對大家會比較有幫助。


研究內容若僅以案例探討會比較弱，以本文題目而言，應先分析台灣住宅類型演進史，進而探討住宅火災延燒之速度變化特性，在探討如何使空間形成正壓，才會有性能效益比對。












