1. 智慧化設備「有線與無線」之各類差異比較
ANS：
   「有線」簡言之，就是需要佈線，不僅配置麻煩，而且常會影響空間的美觀，但訊號較穩定。反之，「無線」沒有佈線的困擾，但會有訊號不穩、死角多的問題，隨之因訊號中斷，導致的效率低落。
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表 比較「有線與無線」之差異處

以有線施工的方式在所有系統控制功能都必需於裝潢設計時一次齊全到位，並需要經過房屋破壞的施工過程及付出高昂的設備、材料與人工成本才能施作完成。而無線施工雖然控制主機具備多功能系統整合特質，但由於擴充與控制大都以無線運作，所以不受限制使用者可根據預算與基本之燈光情境系統開始自動化，並於日後加添設備逐漸建構完成。
既有建築會因規模、結構體、屋齡、設施設備配置、使用者需求、所有權型態、使用型態、決策型態、財務能力、參與者能力等諸多因素的差異，形成多元的組合變數，對每個建築物而言，均具有其獨特性的需求及條件，故所採取的方式也就沒既定的模式；理性客觀的評估分析決策、以降低潛在的技術及財務風險，才能真正獲得因建築物智慧化所帶來安全、便利、舒適、節能及人性化的好處。




