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1、 智慧化設備，「有線與無線」之各類差異比較。
1、 所謂智慧化設備系指藉由機器賦與類似人類般的智慧，使得機械在某些情況發生時，能夠自行處理、解決化發出警訊通知
。
2、 在資訊的傳輸中，以數據通訊來說，無線型態的資料傳輸可透過電磁波傳送及接收訊號，將訊號還原成資料。

3、 有線資料傳輸則須透過傳輸媒介特性將資料轉換成傳輸媒介上所承載的訊號，接收端自傳輸媒介取得訊號後，再將其還原成資料。例如早期銅質纜線及最近的光纖纜線等。
4、 因此有線與無線之差異，無線智慧化設備不受空間影響，方便且具人性。
2、 影像訊號傳輸中類比、數位差異性。
1、 「數位」泛指一切可屬的資訊，「類比」則是指那些只能透過比較技巧進行區分的不可數資訊。例如傳統的水銀溫度計就是類比裝置，現代的電子溫度計則是數位裝置。

2、 「數位化」就是把音樂、電視、電話‧‧‧等聲光變化產生的「類比訊號」，轉換成「數位訊號」，亦即只有0與1兩個數字組成的「二進位」型式訊號（類似電腦系統中資料處理之訊號）。數位訊號之形成（要經過取樣、量化、編碼等過程）與處理（如多工、調變等），都是經由一些繁複的數學理論所導引得來的，在不同應用上，有各種不同的模式，最後，發展出各種不同的系統。

3、 無線數位電視，就是把「電視訊號」轉換成「數位訊號」的電視播送系統。
4、 數位化的優點，主要的原因為「類比訊號」在經過傳輸處理過程中，會累積許多「雜訊」無法去除，而「數位訊號」可以把這些「雜訊」去除，維持原有訊號「品質」與「乾淨」，效果自然「十分完美」。舉例說：若干年前的類比式電話，自國外打回台灣時，因「雜訊」太大，聽起來會模糊不清，雜音很大，必須大聲叫喊才能通話，現在由於電話訊號已「數位化」，聲音就像隔鄰打來一樣清晰。

5、 另外數位化訊號還可以「壓縮」，使傳送資訊量加大，譬如：一個類比電視頻道只能播送一個節目，而一個數位電視頻道卻可播送三、四個或更多節目。此外數位化訊號還可以增加很多訊號處理方式與花樣。這些都是數位化帶來的好處。
3、 自動化、數位化與智慧化差異比較。

1、 自動化:可提供省力、不須人力協助操作稱之。
2、 數位化(Digital):就是以數字來描述事物。例如用數字紀錄一張桌子的長寬高尺寸以及各材料間的角度，這就是一種數位化。
3、 智慧化優點:
(1) 整合自動化及數位化之設備，達到結合科技、安全、健康、節能、便利、舒適等目的。
(2) 不須人工長期經驗累積，搭配人工智慧可自我維復及診斷且能自我修護。

4、 智慧標章內涵與意義。

1、 智慧建築標章內涵與意義:
高科技資訊化時代的來臨，政府積極推動要將台灣建構成為亞太營運中心，以吸引各國企業集團到台灣設立亞太總部或分支機構，加上台灣加入世界貿易組織（WTO）後，國際商業行為將更為頻繁，所以對高品質辦公大樓之需求將更形殷切，根據媒體的初步調查，國際企業集團均指定要承租智慧型辦公大樓以作為台灣企業總部之據點，建築物智慧化之需求與迫切性已不容忽視。配合數位化、網路化之時代潮流，政府也大力推動全面實施電子商務，而智慧型建築之建設乃是國家推動資訊化之基礎建設，近年來各國亦紛紛將各都市之智慧型建築數量作為都市資訊化之指標。面對現今高資訊科技化的社會，人們的生活型態已逐漸改變，居家利用網路從事辦公工作、資料收集、預約各種票券乃至交友購物等，已儼然成為現代人生活的一部份。辦公型態與企業組織也順應著社會的潮流而不斷的變革，「高資訊科技化」與「人性化」的生活空間與環境，成為智慧建築提高生產力與經濟效益外的另一項重要的規劃設計議題
。
2、 所謂「智慧建築標章」的認定標準，包括建築物資訊通信、安全防災、健康舒適、設備節能、綜合佈線、系統整合及設施管理等設施的評估等七項量化指標，只要通過台灣建築中心的專家學者審查委員之審核，就可以獲頒智慧標章。
5、 居家保全監控系統應具備內容。

1、 可利用遙控器操作之家庭控制系統主機，安裝、維護及操作方式簡便。

2、 整合家電控制模組,可根據用戶的實際需要進行擴展。
3、 保全防盜，影視對講及監視監控，可開啟住戶玄關及公共大門之電子鎖。

4、 可影音留言、呼叫通信。
5、 情境燈光，配合建築設備。
6、 居家照護，具備緊急求救鈴。
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