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智慧化居住空間展示中心
    智慧化居住空間展示中心設置目的是透過智慧化科技及人性化考量之整合運用，構想生活或工作空間及環境安全的新價值，探索人們對未來生活居住空間的憧憬及理想，並結合科技與生活層面，嘗試在空間與科技整合中引導開發創新產品，透過應用情境及示範系統建置，展現使用者與空間之創意概念，真實呈現生活寬間整合科技支全新生活體驗。

   在這展示中心裡分為兩部分: 智慧化住宅空間展示中心與智慧化辦公空間展示中心，其中對某幾部分設計比較感興趣…它有一個儀器室將室外台陽光線導入室內，像導入花圃與小孩房，正確名稱是向日葵光纖採光設備<太陽光集光導引系統>:採用透鏡集光+光纖傳送方式採光系統，透過高性能集光能將太陽光濃縮一萬倍，再將大口徑的光纖入口端對準集光透鏡的焦點。進入光纖內的是以連續性反射來前進，再由光纖的出口端放射出來。為了有效傳送太陽光中的可見光部分，光纖部分是利用特別的玻璃石英製成。即便是現有或者是新建的建築物，可隨意彎曲且不占空間的光纖傳送方式能自由的傳送太陽光到需要的地方，可日不受限制隨時採光。我覺得這套設備不錯，就可以隨時隨地想曬就曬，但陰天效果就不太好，而且它屬於一點光源。
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圖書室找書也特別快，輸入需要的書籍關鍵字，透過RFID建置圖書文件整合系統，要的書籍區馬上就會亮燈非常便利，班上有一組要做智慧化購物車，應該就可以運用了。

RFID:無線射頻識別系統通常是由感應器(Reader)和RFID標籤(Tag)所組成的系統，其運作的原理是利用感應器發射無線電波，觸動感應範圍內的RFID標籤，藉由電磁感應產生電流，供應RFID標籤上的晶片運作並發出電磁波回應感應器。以驅動能量來源區別，RFID標籤可分為主動式及被動式兩種：被動式的標籤本身沒有電池的裝置，所需電流全靠感應器的無線電波電磁感應產生，所以只有在接收到感應器發出的訊號才會被動的回應感應器；而主動式的標籤內置有電池，可以主動傳送訊號供感應器讀取，訊號傳送範圍也相對的比被動式廣。
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