
Seminar  2010/05/19心得報告

學  生： 吳昭毅
級  別： 推廣教育學分班(研0)
學  號：

題  目： 都市熱環境與能源管理
演講者： 張效通
評估：82
1. 內容：80 (城市綠化到節能省電)
2. 講義：80
3. 表達：80 
4. 答問：85 (對於都市熱島性應以及建築節能設計給予方向)                                                                                                                    
心 得：
一般小型住宅內能源之損耗，通常以電力為多，尤其都市裡之居家住宅，於夏天使用電力更為龐大，且於都市熱島效應以及溫室效應雙重影響之下，電力之損耗已不可同日而語；在此我們作為建築人，必須先思考因應對策，尋求解決方案，且避免電力之過度消耗，此為上上之策。

對於都市熱島效應之探測之定義，係以輻射冷卻溫度以及表面輻射溫度及氣溫平均溫度作為考量之因素，於此情況下，必須考慮及其最有效之方式，來做為設計考量；目前降低屋內熱輻射最有效之方式，係以”降低外牆之熱傳透率”最為有效，”屋頂植栽之綠化”為次要，最後考慮方式才為”提升建築物外殼反射率”。
在降低外牆熱傳透率之手法應用上，目前業界普遍所採用之方式為外牆加厚，使用雙層外牆，以及外牆加隔熱塗料等等，於此手法應用之上，我們可以另一方式思考，做為智慧建築之設計基本概念(註一)。而張教授對於陰影對於外牆降溫也有相當之肯定，在智慧建築應用手法上也可利用此方式加以設計(註二)。
於整體環境趨勢下，人類無法獨立改變整體環境，但人類可獨立改變自家周圍環境及自家內部，利用現今發展之科技，採用智慧型節能系統及節能之設備，有效使用電力，即可達成節能省碳之效，且加以回饋於自然。
註一：應用液體之熱傳噵，夏天將熱能導引至地下，將其熱能採用於室內所需之熱水供應系統。

註二：利用外牆之變化，移動式牆面或建築之設計，日曬過大時，使開口面自動轉移至鄰棟陰影之處，使其將低外牆表面之溫度。
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